Guide d´utilisation 

Système Flux d´eau UV
Eco- Industrie - Extra 

Nous vous suggérons de lire attentivement ce Guide d´emploi pour une utilisation optimale de l´appareil. Conservez soigneusement ce document pour toute référence ultérieure.


Avertissements de sécurité importants  

ATTENTION ! Le radiateur de l´appareil émet pendant l´utilisation des rayons UV.

ATTENTION ! Les rayons UV abîment les yeux et la peau; par conséquent, en aucun cas des personnes doivent s´exposer aux rayons UV.

ATTENTION ! Le radiateur ne doit jamais être utilisé en dehors de l´appareil qui lui-même n´est pas transparent pour les rayons UV.

ATTENTION ! En aucun cas l´appareil doit être utilisé si les lignes de jonction ou le radiateur UV sont endommagées. Dans ce cas là, un échange complet de l´unité radiateur/câble est nécessaire.

ATTENTION ! Afin d´éviter tout risque d´électrocution, il ne faut pas utiliser l´appareil si la lampe ou le radiateur sont endommagées. L´appareil ne doit pas être utilisé sans disjoncteur différentiel. 

Avant de démonter le radiateur du réacteur aussi bien pour des travaux de nettoyage et d´entretien, que pour l´échange du radiateur UV et dans les cas d´un défaut, il faut isoler l´appareil complètement du circuit électrique.

ATTENTION ! Il est possible que dans un cas d´endommagement mécanique, du mercure s´écoule de l´appareil. Dans ce cas là, un enlèvement du radiateur UV ainsi que du réacteur avec le contenu de l´eau est exigé en respectant la législation d´environnement correspondante.

ATTENTION ! Avant la mise en service de l´appareil il faut contrôler l´étanchéité des raccords à vis. Le fabricant de l´appareil décline toute responsabilité pour des dégâts causés par l´eau.

ATTENTION ! Ne pas laisser l´appareil à la portée des enfants.

Figure : composition du système Industrie 


Montage et installation (à effectuer par un électricien compétent)

Uniquement du personnel compétent est autorisé pour l´installation et la réparation de l´appareil ainsi que pour l´échange du radiateur UV. Il ne faut pas utiliser l´appareil en milieu humide. Il faut respecter les exigences de la norme VDE0100. Il faut respecter les normes et les règlements du pays pour le montage de l´appareil. L´appareil est à utiliser exclusivement avec une alimentation alternative tripolaire du secteur incluant une terre (PE). Il faut déconnecter la prise de courant avant tout travaux à exécuter sur l´appareil. Les points suivants sont à respecter AVANT l´installation de l´appareil :
- ne pas dépasser la pression opérationnelle de 6 bars (0,6 MPa)
- température maximale de l´environnement 40°C
- température maximale de l´eau 65°C
- le lieu d´installation pour le réacteur et sa commande est sans gelée et sec
- ne pas dépasser la quantité maximale de flux d´eau jusqu´à 
15 000 l/h (Industry 1) respectivement 30 000l/h (Industry 2).

Pour les travaux d´entretien, il faut mettre un barrage devant et derrière le dégerminateur UV. Pour la prise d´eau il faut appliquer du matériel persistant aux UV. Il faut rincer soigneusement toute la tuyauterie avant l´installation. On peut attacher l´appareil au mur avec des colliers. Le réacteur doit être installé verticalement si le flux d´eau est inférieur à 500l/h, sinon la position d´installation est facultative. Le réacteur est à fixer de façon á ce que l´indicateur soit bien visible. Pour l´entrée et la sortie sur les deux côtés de l´appareil UV deux raccords de 1 pouce pour le type Eco, de 1 1/2 pouces pour le type Industry et de 2 1/2 pouces pour le type Extra sont installés. Pour le montage, il faut respecter la direction correcte du flux d´eau au travers de l´appareil (voir marquage sur le boîtier). Il faut contre-serrer les raccords sortant du réacteur (avec par exemple une pince universelle). Les champs d´application des appareils sont la destruction des germes dans les puits et les piscines ainsi que les applications industrielles. Un échange du câble d´alimentation électrique pour le radiateur n´est pas possible. Si le câble d´alimentation est endommagé, le radiateur complet doit être enlevé. Le réacteur et le boîtier EVG ont la classe de protection IP65 (étanche contre la poussière et les jets d´eau).


Service et entretien 

Dans les appareils de la série Eco, Industry et Extra uniquement les radiateurs UV sont applicables. Dès que la prise électrique est branchée, l´appareil commence à dégermer. Ensuite les raccords sont à vérifier pour l´étanchéité. Des pollutions se produisant de nouveau, provoquent une désinfection insuffisante de l´eau qui se trouve encore dans l´appareil. C´est pour cela qu´il est recommandé d´installer l´appareil le plus proche de la source d´eau à désinfecter. Avant une mise en service de l´appareil il faut bien vérifier s´il y a des dommages auprès de la tuyauterie ou de la lampe. Après la mise en service, il faut contrôler auprès de l´indicateur si le voyants´est allumé. L´eau à désinfecter coule à travers un tube de verre quartzeux qui se trouve dans le réacteur. Selon la nature de l´eau à désinfecter, il est possible que des dépôts se produisent. Ces dépôts réduisent la performance du radiateur avec pour résultat une désinfection réduite. Il est conseillé de nettoyer régulièrement le tube de verre quartzeux. Pour le nettoyage de l´appareil, il faut déconnecter le radiateur UV de l´alimentation électrique. En plus, le réacteur ne doit plus être sous pression. Il faut mettre un récipient en dessous du réacteur pour recueillir l´eau résiduelle de ce dernier. Utilisez un torchon humide ou un goupillon pour le nettoyage du tube de verre quartzeux. Pour enlever les dépôts calcaires, on peut appliquer de l´eau avec un peu de vinaigre. S´il n´ya pas de réussite avec cette méthode, il faut échanger le tube de verre quartzeux intérieur. Filtrer de l´eau trop polluée avant la désinfection. Il faut échanger le radiateur après 8000 heures d´utilisation (environ 11 mois), car avec la durée de service progressive l´efficacité de désinfection diminue.

Echange du radiateur 

Un radiateur défectueux peut être échangé. Suivez les indications suivantes: ouvrir la boîte annexe de l´appareil, défaire les câbles en poussant avec un tournevis sur les bornes de raccordement. Desserrer les serre-câbles à la boîte annexe et retirer les câbles. On peut tourner les radiateurs avec une clef plate de 19 mm pour les sortir (attention danger de casse!) Faire entrer les radiateurs neufs et passer les câbles par les serre-câbles. Serrer les serre-câbles. Faire la connexion dans l´ordre suivante : commencer avec le premier radiateur à gauche : brun, blanc, vert, jaune. Commencer avec le deuxième radiateur (uniquement avec UVC-LPF 32) à droite : brun, blanc, vert et jaune. Utiliser pour les deux radiateurs la même borne de raccordement jaune. Après l´échange et la remise en service il faut vérifier l´étanchéité des raccords de vis. 
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Performance de désinfection avec un seul passage d´eau avec E-coli : 

Eco 

1 x 16 Watt 
     500 l/h
Industry 
2 x 16 Watt 
  2.600 l/h
Extra 1 

1 x 120 Watt 
15.000 l/h


Appareils avec production de l´ozone

Avec le radical très fort de l´ozone on peut oxyder les matières suivantes : TOC, CSB, nitrite, fer, manganèse, cyanure, fluorine, pesticide, oxyde azoté, hydrogène sulfuré. On peut utiliser de l´ozone comme moyen de précaution de filme biologique à cause de son temps d´action très court. L´ozone est nuisible à la santé. Il faut utiliser les appareils qui produisent de l´ozone uniquement en plein air ou dans des locaux bien aérés. L´ozone attaque certains matériaux, il faut donc vérifier si la tuyauterie utilisée et d´autres parts qui sont en contact avec l´ozone sont résistants contre ce dernier. En faisant entrer l´ozone dans l´eau avec un jet venturi, il faut respecter la bonne direction de flux.

Consignes de sécurité générales 
· Cet appareil a été développé uniquement pour la désinfection et l´oxydation de l´eau et ne doit pas être désaffecté.
· Des changements qui modifient les caractéristiques de l´appareil, produisent un danger.
· Avant tout travaux de nettoyage et de l´échange du radiateur, il faut isoler l´appareil complètement du circuit électrique.
· Il ne faut pas utiliser l´appareil dans des locaux avec une risque d´explosion.

· Ne pas mettre des objets chauds ou lourds sur l´appareil.

· Ne pas immerger l´appareil dans l´eau.

· Ne pas utiliser l´appareil s´il y a des endommagements mécaniques ou électriques.

· l faut connecter l´appareil uniquement au voltage indiqué sur la plaque signalétique. 

· Placer les câbles de façon qu´ils ne touchent pas des objets à vives arêtes ou chauds.

· La pression d´eau ne doit pas dépasser 6 bars.

· Faire attention à la flèche verte marqué sur l´appareil indiquant l´entrée de l´eau ainsi que la direction du flux de l´eau.
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